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Un carport est la solution idéale si vous souhaitez protéger votre véhicule du soleil,
de la bruine ou de la neige. Les poteaux en bois lamellé rendent nos carports stables
et solides. Les arcs en bois lamellé collé leur donnent une apparence spacieuse et
élégante. Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour stocker vos pneus ou des
accessoires tels qu’ un porte-vélo ou un coffre de toit, vous pouvez agrandir I'espace
de rangement de certains modeles en les équipant d’un abri.




CARPORTS

RAL3003 RAL 7001 RAL 7047
PALMAKO ROUGE PALMAKO GRIS PALMAKO BLANC



CARPORTS ROBERT

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m?

NUMERO D'ARTICLE : CP3237
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Poteaux robustes en lamellé collé |

PR
E 120x120 mm
. OPTIONNEL

[@ 299 cm CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Feutre de toit : 5 rouleaux, bardeaux : 8 paquets, clous
— Dimensions : 315x372 cm  Lames de toit : 19 mm pour shingles et feutre de toit, gouttiéres, ancrage au sol.
- _ Hauteur du mur: 199 cm  Superficie du toit : 201 m?  Disponible avec un traitement marron ou blanc clair.
= Volume : 30,8 m* Inclinaison du toit : 25,0° Plus d'informations page 151.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m?

NUMERO D'ARTICLE : CP5637
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Poteaux robustes en lamellé collé !
Pannes robustes en lamellé collé !
B 120x120 mm
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT OPTIONNEL
[ O 363 cm Dimensions : 555x372 cm Lames de toit : 19 mm Feutre de toit : 9 rouleaux, bardeaux : 14 paquets, clous
— Hauteur du mur : 199 cm Superficie du toit : 35,8 m? pour shingles et feutre de toit, gouttiéres, ancrage au sol.
- _ Volume : 61,5m? Inclinaison du toit : 250° Disponible avec un traitement marron ou blanc clair.
" Plus d'informations page 151.

-
>
=
<
>
=
o
0
>
o
o
o
o
—
wn
o
o
@
m
P
_|




CARPORTS KARL

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m?

NUMERO D'ARTICLE : CP3651 ! 315 \

372

512

1102 |

Poteaux robustes en lamellé collé |

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x512 cm Volume : 39,6 m* Superficie du toit : 18,0 m? E 120x120 mm
Hauteur du mur : 215cm Lames de toit : 19 mm Inclinaison du toit : 1,1° o
D 232 cm
OPTIONNEL —
Feutre de toit : 6 rouleaux, clous pour shingles et feutre de toit, EPDM, gouttiéres, ancrage au sol, arc en lamellé collé. g[
Disponible avec un traitement marron ou blanc clair. Plus d'informations page 151. " B
PALMAKO CARPORT KARL 231 m?
NUMERO D'ARTICLE : CP3676 T

g4 231 m?

732

Poteaux robustes en lamellé collé |
'annexe est en option.

Feutre de toit : 6 rouleaux, clous pour shingles et feutre de toit, EPDM, gouttiéres, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe.

—
g Voir Accessoires.
ﬁ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT —_—
'_
S Dimensions : 360x762 cm Volume : 60,0 m* Superficie du toit : 274 m? E 120x120 mm
o
= Hauteur du mur : 215cm Lames de toit : 19 mm Inclinaison du toit : 1,1°
(@)
2 D 232 cm
%‘ OPTIONNEL —
2 o 1
mm

Disponible avec un traitement marron ou blanc clair. Plus d'informations page 151.




PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m?

NUMERO D'ARTICLE : CP6051

T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x512 cm
Hauteur du mur : 221 cm
Volume : 67,8 m*

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,7 m?

512
372

Inclinaison du toit: 1,1°

OPTIONNEL

Feutre de toit : 7 rouleaux, clous pour

1102 |

shingles et feutre de toit, EPDM,
\ 600 \ gouttieres, ancrage au sol,
arc en lamellé collé.
Poteaux robustes en lamellé collé | Disponible avec un traitement
marron ou blanc clair. Plus

d'informations page 151.

] 120x120 mm
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PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m?

NUMERO D’ARTICLE : CP6076

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT B |

Dimensions : 600x762 cm
Hauteur du mur : 227 cm
Volume : 103,0 m*

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 46,6 m?
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Incl du toit : 1,1 2
nclinaison du toi g ‘ 40.6 m .
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OPTIONNEL

Feutre de toit : 8 rouleaux, clous pour shingles et feutre de toit,
EPDM, gouttiéres, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe.
Disponible avec un traitement marron ou blanc clair.

Plus d'informations page 151.

Poteaux robustes en lamellé collé !
L'annexe est en option. Voir
Accessoires.

120x120 mm

244 cm
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